
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА

Хризотилцементные трубы
для шпалерных систем



Что это такое?

Композитный материал на основе

портландцемента

и минеральных волокон. 

По сути — искусственный камень, 

созданный в заводских условиях

с точным контролем качества.

Заводская перфорация

Шаг отверстий

100-150 мм
Диаметр отверстий

8-10 мм

Готовое инженерное решение

Перфорация выполнена на заводе с точностью ±1 мм

Не требует сверления на объекте

Оптимальное расположение для всех типов проволоки

Опробовано с 2021 года
Более 65 000 опор успешно эксплуатируются в реальных условиях 

белорусских садов

Хризотилцементная труба —
опорный элемент шпалер



Экстремальные нагрузки на шпалеры
в интенсивных садах

Ветровые нагрузки

Вес урожая

Высокая влажность

Температурные перепады
Решение, которое ответит на все вопросы

Хризотилцементная труба —композитный 
материал, где цементная матрица 
армирована минеральными волокнами. 
По своей сути это искусственный камень,
но с уникальными свойствами, которые мы 
закладываем на этапе производства.



СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Почему традиционные материалы
не подходят

Дерево

5-7

Частая замена = 

высокие затраты

Металл

10-15

Постоянный уход = 

доп. затраты

Железобетон

70-80

Сложный монтаж = 

дорого и долго

Вывод: Традиционные материалы требуют постоянного обслуживания и замены, что увеличивает совокупную 

стоимость владения



Технические характеристики
Геометрия

100/150 мм
9-10 мм
3950 мм

Вес

~20

Прочность

4700-5400

Морозостойкость

100+

Водопоглощение

≤12

Температурный диапазон

-50...+100

Пожарная безопасность

К0

Химстойкость

pH 4-12

Коррозия
НЕТ

Не взаимодействует

с металлической проволокой



МОНТАЖ

Параметры установки

1,45 м 5-6 м

Расчётная глубина для ветра до 40 м/с и сезонных подвижек почвы

Не требует бетонирования

Установка вручную двумя рабочими

Сразу после установки — натяжение проволоки

Производительность

Быстро, просто, без техники



Экономия на каждом этапе доставки
Сравнение транспортировки 1000 единиц

Хризотилцементные трубы

20 тонн
1 машина

Вручную, без крана

2-3 часа

Железобетонные столбы

70-80 тонн

2-3 рейса
Требуется кран

6-8 часов

Экономия на доставке Экономия времени Экология



Комплексное решение
для вашего хозяйства

Поставки любых объёмов

От 100 до 10 000+ единиц

Гибкий график поставок

Доставка по всей Беларуси

Перфорация под заказ

Шаг отверстий по вашему ТЗ

Диаметр отверстий 6-12 мм

Расположение под вашу систему

Техническая документация

Карта монтажа с расчётами

Рекомендации по эксплуатации

Сертификаты и паспорта качества

Консультации инженеров

На всех этапах проекта

Выезд на объект

Техническая поддержка

Расчёт стоимости жизненного цикла



Работаем вместе,
строим на совесть,

на десятилетия

ООО «Фиброцементный комбинат»

Адрес Телефон Email

Готовы обсудить ваш проект и рассчитать оптимальное решение
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